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A SVÁJCI ALAPÍTÁSÚ BIBUS HOLDING AG VÁLLALAT-
BAN EGYESÜL AZ EURÓPA ÉS ÁZSIA SZERTE FÜGGET-
LEN LEÁNYVÁLLALATOK NEMZETKÖZI HÁLÓZATA.

A kezdetben acélkereskedelemre szakosodott céget 
Dipl. Ing. Hans Bibus alapította 1947-ben, amely mára 
a technológia, az alapanyagok és az elektronika szak-
területén élenjáró multinacionális vállalattá fejlődött. 
A megbízhatóságának és magas minőségi követelmé-
nyeinek köszönhetően a cégcsoport megállta helyét a 
piacon, majd, mint vezető beszállító és szolgáltató part-
ner a magas színvonalú ipari termékek, alkatrészek és 
rendszermegoldások területén sikerült pozícionálnia 
magát. A cégcsoport folyamatosan terjeszkedik: napja-
inkban 29 országban képviselteti magát 51 leányválla-
laton keresztül, több mint 1100 kollégát foglalkoztatva.

Magyarországi leányvállalatunk, a BIBUS Kft. 2001-ben 
alakult, induláskor budapesti, 2015-től vecsési telep-
hellyel. Vállalatunk által képviselt termékpaletta az au-
tomatizálás, a pneumatika, a hidraulika, az E-gyártás,  
és a környezetvédelmi technológia ágazatát fedi le.  
Kínálatunk ötvözi a kiemelkedő színvonalt képviselő 
és elismert gyártók által kínált alkatrészeket, rendsze-
rekbe foglalt terméktársításokat, valamint az egyedi 
vevőigények szerint módosított speciális termékeket 
és rendszereket. Termékválasztékunkat folyamatosan 
bővítjük, a mindenkori vevői igényekhez és a gyorsan 
változó piaci elvárásokhoz igazítva.

BIBUS Magyarország 
bemutatkozó

T E R M É K E K

Biztosítjuk az üzleti stabilitást.  
A stabilitás legfontosabb feltéte-
le a megbízható partner, aki képes 
nemcsak csúcsminőségű kereske-
delemi termékekkel és a rendszer-
szintű összeállításokkal kiszolgálni 
vevőit, hanem partner vevőspecifi-
kus, testreszabott megoldások fej-
lesztésében is. 

M É R N Ö K I  T E V É K E N Y S É G

Felelősséget vállalunk. Támogatjuk 
vevőinket, mint egy megbízható, 
fejlesztő partner, aki kivételes szak-
értelemmel, precizitással képes a 
legmagasabb követelményeknek 
megfelelni, mind termék, rendszer, 
és folyamatfejlesztés területén. 
Cégünk jó hírnevét elkötelezett, 
megbízható, szakképzett munka-
társaink alapozták meg. Sikerünk 
kulcsa a szakmai kompetencia és a 
sokéves tapasztalat.

S Z O L G Á L T A T Á S  É S 
L O G I S Z T I K A

Bízhat bennünk. Célunk, hogy ter-
mékeink minőségével és logiszti-
kánk rugalmasságával maximálisan 
megfeleljünk ügyfeleink elvárása-
inak. A legkorszerűbb technológi-
ákkal tesszük lehetővé a pontos, 
tervezett szállítást, a megalapozott 
konzultációkat és a támogató tevé-
kenységet.

˝ S U P P O R T I N G  Y O U R  S U C C E S S -̋ Vállalkozásunk  mottója a hitvallásunk és elsődleges célkitűzésünk. 
Az Önök sikereit támogatjuk. Partnereink sikere és fejlődése büszkeséggel tölt el bennünket. 
A BIBUS Kft. csapata reméli, hogy egy napon az Ön cégére is büszke lehet…
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S Z E R V O T E C H N I K A

Szervovezérlők
•	 Feszültségszint: 1 x 230 VAC, 3 x 400 - 480 VAC
•	 Alacsony feszültségű szervovezérlők: 24 - 110 VDC
•	 Egy- és kéttengelyes kivitel
•	 Áramtartomány (névleges): 1.5 - 72 A
•	 Támogatott visszacsatolások: SFD, EnDat2.2 & 2.1 BiSS, 

Analog Sin/Cos encoder, incremental encoder  
HIPERFACE®, Resolver

•	 CE, UL, EAC RoHS megfelelőség

Szervomotorok
•	 Kefe nélküli, állandó mágnesű szervomotorok
•	 Feszültségszint: 75 VDC - 480 VAC
•	 Választható visszacsatolások: SFD, EnDat 2.2 & 2.1 

BiSS, Analog Sin/Cos encoder, incremental encoder 
HIPERFACE®, Resolver

•	 Konkurenciát 30%-kal meghaladó teljesítménysűrűség
•	 Fordulatszám-tartomány: 1200 - 8000 1/min
•	 Nyomatéktartomány (tartó): 0.1 - 115 Nm
•	 IEC szabvány szerinti csatlakozás kialakítás
•	 Standard, rozsdamentes vagy bevonatos motortokozás  
•	 IP69K védettségi szint (opcionális)
•	 Egyedileg testreszabható kialakítás
•	 Opcionális: tartófék, speciális tömítések kényszerhűtés

Alacsony feszültségű szervomotorok
•	 Kefe nélküli, állandó mágnesű szervomotorok
•	 Alacsony feszültségtartomány: 24 - 96 VDC
•	 Választható visszacsatolások: SFD3, EnDat 2.2 

HIPERFACE® DSL, Resolver
•	 Konkurenciát 30%-kal meghaladó teljesítménysűrűség
•	 Fordulatszám-tartomány: 1200 - 8000 1/min
•	 Nyomatéktartomány (tartó): 0.1 - 27.1 Nm
•	 IEC szabvány szerinti csatlakozás kialakítás
•	 Standard vagy bevonatos motortokozás
•	 Egyedileg testreszabható kialakítás
•	 Opcionális: tartófék, speciális tömítések

A több mint 105 éves múlttal rendelkező amerikai Kollmorgen innovatív megoldásaival úttörő a 
szervo technológiában, motorjai és szervoerősítői a legmagasabb felhasználói követelményeknek is 
megfelelnek.
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Léptetőmotorok főbb műszaki paraméterei

•	 Építési méretek: NEMA 08, 11, 14, 17, 23, 34, 42, 66
•	 Nyomatéktartomány: 0.23 - 43.3 Nm 
•	 Fordulatszám-tartomány: max. 6000 1/min 
•	 Lépésköz: 0.0072° - 1.8° 
•	 Kétfázisú hibrid léptetőmotorok

Léptetőmotor-meghajtók főbb  
műszaki paraméterei

•	 Tápfeszültség-tartomány: AC és DC kivitelek  
(24 - 74 VDC és 230 VAC)

•	 Áramtartomány: 1 - 9.1 A
•	 Lépésosztás: 200 - 25 600 lépés/fordulat 
•	 Kommunikációs platformok: RS232, Profibus 

CanBus, Analog, ModBus
•	 Belső szoftveres programozási lehetőség

Motorizált precíziós orsók

•	 Léptetőmotor és precíziós orsó kombinációja
•	 „Patent-pendig Taper-Lock” technológia
•	 5 standard motorméret (NEMA 08 - 23)
•	 Löket: 0.6 - 45 mm
•	 Mozgó anya vagy mozgó orsó kivitelben

Motorizált precíziós aktuátorok

•	 Beépített elfordulásgátlás
•	 Oldalterhelés felvételére is alkalmas 

(tengelyirányú terhelés 10%-a)
•	 5 standard motorméret (NEMA 08 - 23)

A Kollmorgen és az AHS több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a léptetőmotoros hajtások piacán. 
A precíziós orsók és léptetőmotorok hibrid kombinációját az innovatív megoldásairól híres Thomson 
tökéletesítette.

L É P T E T Ő M O T O R O S  H A J T Á S O K
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Kollmorgen DDR direkt meghajtás

•	 Tápfeszültség: 1 x 230 VAC, 3 x 400 - 480 VAC 
•	 Fordulatszám-tartomány: 0 - 800 1/min
•	 Nyomatéktartomány (névleges): 5.3 - 339 Nm
•	 Felbontás: maximálisan 

134 217 728 inkrementum/fordulat
•	 Pontosság: maximálisan +/- 0.62 szögmásodperc
•	 Csőtengelyes kivitel, nagy átmérőjű átmenőfurattal
•	 Beépített visszacsatolás, abszolút enkóder vagy resolver
•	 Nagy terhelhetőségű csapágyazás

CKD Absodex DDR direkt hajtás

•	 Tápfeszültség: 1 x 100 - 115 VAC, 3 x 200 - 230 VAC 
•	 Fordulatszám-tartomány: 0 - 300 1/min
•	 Nyomatéktartomány (névleges): 2 - 330 Nm
•	 Felbontás: maximálisan 

540 672 inkrementum/fordulat
•	 Pontosság: maximálisan +/- 5 szögmásodperc
•	 Csőtengelyes kivitel, nagy átmérőjű átmenőfurattal
•	 Beépített abszolút visszacsatolás resolver-rel
•	 Integrált csapágyazás nagy terhelhetőséggel

Kollmorgen csapágyazás nélküli  
DDR direkt hajtás

•	 Tápfeszültség: 1 x 230 VAC, 3 x 400 - 480 VAC 
•	 Fordulatszám-tartomány: 0 - 2500 1/min
•	 Nyomatéktartomány (névleges): 4.57 - 510 Nm
•	 Felbontás: maximálisan 

134 217 728 inkrementum/fordulat
•	 Pontosság: maximálisan +/- 0.62 szögmásodperc
•	 Beépített abszolút visszacsatolás
•	 A berendezés saját csapágyazására közvetlenül építhető

A Kollmorgen és CKD a hajtástechnikai megoldások területén szerzett tapasztalatát ötvözte a DDR 
(Direct Drive Rotary) meghajtásokban. A DDR motorok alkalmazása egyre gyakoribbá válik, mivel 
előnyös tulajdonságaikkal túlmutatnak a hagyományos szervorendszereken.

D I R E K T  S Z E R V O T E C H N I K A
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A Kollmorgen az egyedi vevői igényekhez illeszkedő forgó- és lineáris hajtásmegoldások széles pa-
lettáját kínálja. Sokéves tapasztalatuknak köszönhetően az ajánlott termékek a legmagasabb vevői 
követelményeknek is megfelelnek.

D I R E K T  S Z E R V O T E C H N I K A

Kollmorgen ház nélküli DDR direkt hajtás (KBM motorok)

•	 Tápfeszültség: 1 x 230, 3 x 480 - 480 VAC
•	 Fordulatszám-tartomány: 0 - 18 600 1/min
•	 Nyomatéktartomány (folyamatos): 0.48 - 3445 Nm
•	 14 építési méret, 4 tekercshosszúság, 4 tekercstípus
•	 Beépített hővédelem
•	 Alacsony „cogging” a speciális tekercselésnek köszönhetően
•	 Egyszerű beépíthetőség, magas fokú integrálhatóság

Kollmorgen ház nélküli DDR direkt hajtás (TBM motorok)

•	 Tápfeszültség: 24 - 110 VDC
•	 Nyomatéktartomány (folyamatos): 0.41 - 9.88 Nm
•	 3 építési méret, 2 tekercshosszúság, 2 tekercstípus
•	 Alacsony „cogging” a speciális tekercselésnek köszönhetően
•	 Beépített hővédelem
•	 Alacsony hőveszteség
•	 Egyszerű beépíthetőség, magas fokú integrálhatóság

Kollmorgen vasmaggal ellátott lineár motor (ICH motorok)

•	 Tápfeszültség: 1 x 230 VAC (50 Hz)
•	 Erőtartomány: 30.3 - 1600 N
•	 Maximális sebesség: 10 m/s
•	 Maximális gyorsulás: 100 m/s2

•	 4 építési méret, 16 tekercshosszúság

•	 Coggingmentes működés
•	 Extrém alacsony sebességű 

működés (1 um/sec)
•	 Alacsony hőveszteség
•	 Moduláris mágnespálya kialakítás

•	 Tápfeszültség:  
1 x 230, 3 x 480 - 480 VAC

•	 Erőtartomány: 405 - 12 726 N
•	 Maximális sebesség: 5.7 m/s
•	 Maximális gyorsulás: 100 m/s2

•	 4 építési méret, 7 tekercsszélesség

•	 Alacsony hőveszteség
•	 Csökkentett „cogging”
•	 Moduláris mágnespálya  

kialakítás
•	 Mágnespályaelemek 

rozsdamentes tokozásban

Kollmorgen vasmag nélküli lineár motor (IL motorok)
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KIVITELEK

•	 Fogaskerekes hajtóművek - Megbízható 
bizonyított konstrukció

•	 Bolygókerekes hajtóművek - Kompakt 
kialakítás, nagy nyomatéksűrűség

•	 Csigakerekes hajtóművek - Zavartalan 
folyamatos teljesítményleadás nagy  
terhelések esetén is

•	 Koaxiális hajtóművek - Erős 
szabadalmaztatott házkialakítás

•	 Szöghajtóművek - Hajtáskomponensek 
szinkronizálásához

•	 Felfűzhető hajtóművek - Tartós  
megoldás kifejezetten szállítópályákhoz

•	 Kombinált hajtóművek - A vevői  
igényekre szabható kialakítások

MŰSZAKI ADATOK

•	 Névleges nyomaték: ≤ 3 000 000 Nm
•	 Áttételek: 1:1 - 16 000:1
•	 Számos építési méretben és kivitelben
•	 Egyenes és szöghajtású változatokban
•	 Egyedi kialakításokban is
•	 ATEX kivitelekben is

Hajtóművek Villamos motorok

A Rossi Motoriduttori 60 éve Európa egyik veze-
tő hajtóműgyártója. Magas műszaki színvonalú, 
rendkívül tartós acélházas és szervohajtóműve-
ik, illetve hajtóműves motorjaik megoldást kí-
nálnak a legnagyobb igényeket támasztó alkal-
mazások esetén is.

A 60 éves múlttal rendelkező WEG globálisan az 
egyik legnagyobb és legelismertebb a villamos 
motorok és elektromos berendezések gyártásá-
nak, valamint a komplett ipari rendszerek, meg-
oldások területén.

H A J T Ó M Ű V E K  É S  V I L L A M O S  M O T O R O K

KIVITELEK

•	 Egyfázisú motorok: 220/440 V (50Hz)
•	 Alacsony feszültségű motorok  

230/400 V, 400/660 V (50 Hz)
•	 Nagyfeszültségű motorok 

1200 - 6600 kV (50 Hz)
•	 Szinkronmotorok: 220 - 15 000 V (50 Hz)
•	 Csúszógyűrűs és kalickás indukciós  

motorok: 380 - 13 000 V (50-60 Hz)

MŰSZAKI ADATOK

•	 IE2 magas- és IE3 prémium hatékonysággal
•	 Névleges teljesítmény: 0.12 - 110 000 kW
•	 Számos építési méretben és kivitelben
•	 Egyedi, akár ATEX, lángálló  

porgyulladásbiztos, szikramentes  
és vízhűtéses kivitelekben is
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KIVITELEK

•	 UltraTRUETM - A legegyenletesebb  
működésű hajtómű

•	 ValueTRUETM - Nagy teljesítmény 
költséghatékony kivitelben

•	 DuraTRUETM - A homlokkerekes  
hajtóművek ideális alternatívája

•	 NemaTRUETM - Többféle felfogatási lehetőség
•	 EverTRUETM - Folyamatos üzemű hajtásokhoz
•	 XTRUETM - Költséghatékony precíziós hajtómű
•	 AquaTRUETM - Rozsdamentes kivitel IP69K 

védettséggel

MŰSZAKI ADATOK

•	 Holtjáték: 4 - 13 szögperc
•	 Maximális nyomaték: 834 - 3000 Nm
•	 Áttételek: 1:1 - 500:1
•	 Építési méretek: 40 - 200 mm
•	 Egyenes- és szöghajtású kivitelekben

P R E C Í Z I Ó S  H A J T Ó M Ű V E K

Bolygókerekes hajtóművek Precíziós csigakerekes hajtóművek

Az amerikai Boston Gear világszerte ismert 
rendkívül megbízható, nagy teljesítményű erő- 
átviteli alkatrészeiről. A cég MICRON bolygóke-
rekes hajtóművei kiemelkedő minőségben - és 
a teljes élettartam alatt nagyfokú pontossággal 
- kínálnak megoldást a legkülönfélébb alkalma-
zásokhoz.

Az Atlanta 90 éve biztosít páratlan kombinációs 
lehetőségeket a minőségi hajtásrendszerek te-
rületén, a csigakerekes szervohajtóművek és a 
precíziós fogaslécek széles termékportfóliójá-
val, csaknem a létező összes alkalmazáshoz.

KIVITELEK

•	 HT - Nagy nyomatékú hajtóművek
•	 HP - Nagy teljesítményű hajtóművek
•	 E - Költséghatékony hajtóművek
•	 B - Standard kivitelű hajtóművek
•	 BG - Kúpkerekes szervohajtóművek

MŰSZAKI ADATOK

•	 Holtjáték: 1 - 12 szögperc
•	 Maximális nyomaték: 35 - 6450 Nm
•	 Áttételek: 4.75:1 - 52:1
•	 Építési méretek: 32 - 125 mm
•	 ATEX kivitelekben is
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Harmonika tengelykapcsolók
•	 Nagy oldal- és tengelyirányú, valamint  

szögeltérés-kompenzáló képesség
•	 Holtjátékmentes kialakítás
•	 Terhelhetőség: 0.01 - 100 000 Nm
•	 Tengelyméret: Ø1.5 - Ø280 mm

Körmös tengelykapcsolók
•	 Nagyfokú rezgéscsillapító képesség
•	 Elektromos izoláció
•	 Alumínium, acél és műanyag kivitelben
•	 Terhelhetőség: 0.5 - 25 000 Nm
•	 Tengelyméret: Ø1 - Ø170 mm

Nyomatékhatárolók
•	 Gyors szétkapcsolás
•	 Precízen állítható kioldási nyomaték
•	 Cserélhető szétkapcsoló elemek
•	 Különféle nyomatékátviteli elemekkel  

kombinált kivitelekben is
•	 Terhelhetőség: 0.1 - 250 000 Nm
•	 Tengelyméret: Ø3 - Ø340 mm

Lemezbetétes tengelykapcsolók
•	 Nagy oldal- és tengelyirányú,  

valamint szögeltérés-kompenzáló képesség
•	 Holtjátékmentes kialakítás
•	 API 610 / API 671 kivitelekben is
•	 Terhelhetőség: 170 - 130 000 Nm
•	 Tengelyméret: Ø10 - 215 mm

A német R+W és Ringfeder tengelykapcsolók széles palettáját kínálják kiemelkedő minőségben,  
a legkülönfélébb ipari alkalmazásokhoz, számos méretben és kialakításban.

H A J T Á S T E C H N I K A I  G É P E L E M E K

Tengelykapcsolók
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H A J T Á S T E C H N I K A I  G É P E L E M E K

Fogazott tengelykapcsolók
•	 Rendkívül nagy nyomatékátviteli képesség
•	 Speciális foggeometria
•	 Névleges terhelhetőség: 1900 - 2 080 000 Nm
•	 Tengelyméret: Ø48 - 510 mm

Áthajtó tengelyek
•	 Partnereink igényeinek megfelelően egyedi  

méretben, akár 6 méteres hosszig
•	 Különféle nyomatékátviteli elemekkel  

kombinált kivitelekben is
•	 Névleges terhelhetőség: 10 - 195 000 Nm
•	 Tengelyméret: Ø5 - 140 mm

Görgős szabadonfutók
•	 Szabadonfutóként alkalmazható  

hajtáselemek szeparációjához
•	 Léptető kivitelben szakaszos vagy  

változó sebességű anyagtovábbításhoz
•	 Önközpontosító változatban is
•	 Sokoldalú alkalmazhatóság
•	 Nagy léptetési pontosság
•	 Terhelhetőség: 2.1 - 287 500 Nm
•	 Tengelyméret: Ø6 - Ø250 mm

Akadóelemes visszaforgásgátlók
•	 Visszaforgásgátlóként, főleg tengelyek visszaforgásának 

megakadályozására alkalmazva a leghatékonyabb
•	 Nagy szabadonfutási képesség
•	 Nagy nyomatékkapacitás
•	 Bármilyen kenőanyaggal használható
•	 Terhelhetőség: 2.5 - 250 000 Nm
•	 Tengelyméret: Ø8 - Ø300 mm

A német Stieber 75 éve vezető szerepet tölt be a nagy pontosságú szabadonfutók és  
visszaforgásgátlók kutatásában, fejlesztésében és gyártásában, sokoldalú megoldásokat kínálva az 
egészen kis méretektől a nagy nyomatékigényű, nagy terhelésű alkalmazásokig.

Szabadonfutók
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Fékek és kuplungok

•	 Elektromágneses, pneumatikus és hidraulikus 
működtetéssel

•	 Egy- és többtárcsás, valamint fogazott  
kialakításokban

•	 Statikus- és dinamikus kivitelekben
•	 Kettő az egyben típusú, rezgéselnyelő elemmel 

kombinált változatokban is
•	 Egyedi, vevői igényekre szabott kialakításokban is
•	 Névleges terhelhetőség

»» Elektromágneses fékek: 40 000 Nm-ig
»» Pneumatikus fékek: 3200 Nm-ig
»» Hidraulikus fékek: 130 000 Nm-ig
»» Elektromágneses kuplungok: 25 600 Nm-ig
»» Pneumatikus kuplungok: 51 200 Nm-ig
»» Hidraulikus kuplungok: 102 400 Nm-ig

Kombinált fék-kuplungok

•	 Masszív, előszerelt, zárt kialakítás
•	 Üzemi- és állandó mágneses biztonsági fékkel is
•	 Talpas vagy karimás felfogatással
•	 Többféle tengely- és furatos csatlakozással
•	 Névleges terhelhetőség: 4.5 - 970 Nm-ig

Hajtóműves végálláskapcsolók

•	 Főként darukhoz, szél- és színpadi alkalmazásokhoz
•	 Forgómozgások diszkrét pontjainak, végállásainak 

kijelölése a gépek és személyek védelmének érdekében
•	 Visszacsatolási lehetőség, kapcsolt vagy integrált 

forgójeladón keresztül: abszolút pozíció, üzemidő 
sebességtúllépés stb.

•	 Moduláris kialakítású, fogas- és csigakerekes 
valamint karos típusok

Az Altra csoporthoz tartozó Stromag és Warner Electric világszerte elismertek, mint az ipari  
hajtáslánc- és erőátviteli-, illetve tengelykapcsoló- és fékmegoldások innovatív fejlesztői és gyártói.

F É K E K ,  K U P L U N G O K ,  H Ú Z Ó E R Ő  S Z A B Á L Y O Z Á S
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A 70 éves szakértelemmel rendelkező Boschert a biztonsági befogók területének világszinten elis-
mert képviselője. Az Altra csoport tárcsa- és mágnesporos fékjeivel illetve kuplungjaival, továbbá 
húzóerő-szabályzó rendszereivel kiegészítve, komplett megoldást jelent különféle tekercselési 
feladatokhoz.

K O N V E R T I N G  T E C H N O L Ó G I A

Biztonsági és csúszóbefogók
•	 Kilenc standard építési méretben, többféle 

befogófej-kialakítással számos standard és egyedi 
tengelymérethez: 14 - 230 mm-ig

•	 Maximális terhelés befogópáronként: 150 - 64 000 kg
•	 Maximális átvihető nyomaték  

befogópáronként: 40 - 41 000 Nm
•	 Mechanikus, pneumatikus és hidraulikus 

működtetéssel is
•	 Opcionálisan manuális, pneumatikus és 

membránhengeres fékkel

Tárcsafékek

•	 Moduláris felépítés
•	 Rugós és direkt működtetéssel
•	 Pneumatikus, hidraulikus, elektromágneses  

és mechanikus kivitelekben
•	 Akár 500 kN-os szorítóerőig

Mágnesporos fékek és kuplungok

•	 Kiválóan ötvözi a viszkózus kuplungok rugalmasságát 
és a súrlódó tengelykapcsolók stabilitását

•	 Precíz és állandó nyomatékátvitel
•	 Kiváló túlterhelés és elakadás elleni védelem
•	 Csúszásmentes lágyindítást tesz lehetővé
•	 Névleges nyomaték: 2 - 500 Nm-ig

Húzóerő szabályzási komponensek

•	 Tápegységek mágnesporos fékekhez
•	 Elektromos jelerősítők
•	 Erőmérőcella interfészek
•	 Analóg és digitális szabályzóegységek
•	 Ultrahangos- és forgójeladók, potenciométerek stb.
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Lineártechnika terén a Thomson 70 éve tölti be a leginnovatívabb gyártó szerepét a piacon. Folya-
matos fejlesztései és kimagaslóan precíz megoldásai teszik lehetővé piacvezető pozíciójának és 
partnerei elégedettségének megőrzését.

L I N E Á R I S  T E C H N O L Ó G I A  ( T O K O Z A T L A N )

Lineáris tengelyek és csapágyak
•	 Lineár csapágyak Ø8 - 40 mm méretben
•	 Nyitott és zárt csapágyházak
•	 3 m/s sebesség és 150 m/s2 gyorsulás
•	 Magas hőmérséklet-tartomány - akár 315 °C
•	 0.001 súrlódási együttható
•	 Összeállított egységek a precíz és sima futás érdekében
•	 50%-kal hosszabb élettartam a versenytársakhoz képest

Golyós orsók és anyák
•	 Sebesség: 3000 rpm
•	 Pontossági osztály P0, P3, P5, T5, T7
•	 -30 - 80 °C (110 °C időszakos működés esetén)
•	 Akár 6000 mm-es hossz (Ø>12 mm)

Profilsín vezetékek és profilkocsik
•	 Akár 6 m-es profilsínhossz
•	 Halk járás, görgős és golyós kivitel
•	 Kocsimagasság: 5 - 65 mm
•	 Akár 5 m/s sebesség és 100 m/s2 gyorsulás
•	 Hosszú és rövid, valamint széles és keskeny profilok
•	 Bevonatolt kialakítás, valamint tisztatérre is alkalmas zsírral feltöltve

BSA Precíziós orsók (Lead screw)
•	 Standard - 250 µm/300 mm 
•	 Precíziós - 75 µm/300 mm
•	 Átmérő Ø4 - 24 mm; menetemelkedés: 1 - 50 mm
•	 Standard holtjáték: 0.02 - 0.25 mm  

(holtjátékmentes kialakítás külön kérésre)
•	 Dinamikus terhelés: max. 1550 N

„Glide” orsók
•	 Lineáris tengelyek és precíziós orsók kombinációja
•	 Metrikus és colos kialakítás, 4, 6 és 10 mm névleges átmérő
•	 Akár 175 °C-ig használható
•	 Egyedi igényekre gyártás
•	 Vákuumkamrák, laboreszközök, orvosi felszerelések
•	 Plug and play
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A Thomson által nyújtott megoldások előnyei ott mutatkoznak meg igazán, ahol a nagy löket és 
terhelés mellett, fontos a precizitás és a gyorsaság. 

L I N E Á R I S  T E C H N O L Ó G I A  ( T O K O Z O T T )

MicroStage®

•	 Profilméret: 50 x 25 mm; 60 × 33 mm
•	 Korrózióálló kivitel elérhető
•	 Dinamikus terhelés: max. 150 N
•	 Löket: max. 705.5 mm
•	 Sebesség max. 1.02 m/s
•	 Pontosság: +/-0.18 mm/300 mm
•	 Ismétlőképesség: +/-0.005 mm
•	 Precíziós orsóval szerelve

WH – SpeedLine lineáris egységek
•	 Fogasszíjas mozgatás
•	 Profilméret: 50 x 50 mm, 80 x 80 mm, 120 x 120 mm
•	 Löket: max. 11 000 mm
•	 Sebesség: max. 10 m/s 
•	 Max. gyorsulás: 40 m/s2

•	 Ismétlőképesség: +/-0,05 mm 
•	 Max. dinamikus terhelés: 9300 N

WM – PowerLine lineáris egységek
•	 Precíziós vagy golyós orsós kivitel
•	 Profilméret: 50 x 50 mm, 80 x 80 mm, 120 x 120 mm
•	 Löket: max. 11 000 mm
•	 Sebesség: 2.5 m/s 
•	 Max. gyorsulás: 20 m/s2

•	 Ismétlőképesség: +/-0.01 mm 
•	 Max. dinamikus terhelés: 6000 N

MLS – ForceLine lineáris egység
•	 Golyós orsós kivitel
•	 Profilméret: 160 x 65 mm, 240 x 85 mm
•	 Löket: max. 5500 mm
•	 Sebesség: 2.5 m/s 
•	 Gyorsulás: 20 m/s2

•	 Ismétlőképesség: +/-0.01 mm 
•	 Dinamikus terhelés: 8000 N
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„In-Line” ipari aktuátorok

Ideális megoldást nyújtanak olyan alkalmazások esetében, 
ahol fontos a kis beépítési méret és a keskeny dizájn.

•	 Standard porszórt és rozsdamentes kivitel
•	 A bolygókerekes hajtóműves motor egyvonalba  

épített az orsóval
•	 IP66, IP68 és IP69 védettséggel rendelkező típusok
•	 12 VDC vagy 24 VDC egyenáramú motorok
•	 50 - 1200 mm lökettartomány
•	 120 - 10 000 N dinamikus teherbírás
•	 3 - 70 mm/sec sebességtartomány
•	 Külső vezérlőelektronikás és integrált 

vezérlőelektronikás kivitelek
•	 Akár 8 aktuátor működtethető szinkronban
•	 Opcionálisan hallszenzoros visszacsatolás és  

MODBUS RTU kommunikáció

Ipari aktuátorok

•	 Akár 1000 mm-es löket 
•	 Dinamikus terhelhetőség: 16 000 N-ig
•	 Statikus terhelhetőség: akár 18 000 N
•	 12, 24, 36 VDC és 230, 400 VAC kivitel
•	 Kitolási sebesség: max. 71 mm/sec
•	 IP45, IP51, IP56, IP65 és IP67-es védettség 
•	 Golyós orsós és trapézmenetes orsós kivitel 
•	 AC és DC motoros kivitel
•	 Karbantartásmentes üzem 
•	 Túlterhelés elleni védelem érdekében  

beépített nyomatékhatároló
•	 Beépített motorhővédelem
•	 Biztonsági fék vagy tartófék 
•	 Beépített és külső végálláskapcsolók

Legyen szó szűk beépítési helyről vagy nagy terhelés-sebességarányról, az ipari aktuátorok  
terén, mind a Bansbach, mind a Thomson úttörő szerepet tölt be egyedi megoldásaival és kimagasló 
terhelhetőségi paramétereivel.

L I N E Á R I S  A K T U Á T O R O K
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Precíziós aktuátorok - T & ETC széria
•	 Golyós orsós kialakítás
•	 Profilméretek: 75 x 60 mm, 90 x 92 mm, 130 x 130 mm
•	 Löket: max. 2000 mm
•	 Akár 60 000 N terhelés
•	 2.5 m/s sebesség
•	 Ismétlőképesség: +/- 0.05 mm
•	 Holtjáték: 0.11 mm
•	 Extrudált, eloxált alumíniumburkolat
•	 IP 65 védettség
•	 Mosható verzió rendelhető
•	 Szíj- és direkt hajtásos kialakítás

Precíziós aktuátorok - PC széria
•	 Pneumatikus munkahengerek kiváltására
•	 Golyós orsós kialakítás
•	 Profilméretek: 34 x 34 mm, 45 x 45 mm, 55 x 55 mm
•	 Löket: max. 1200 mm
•	 Akár 6000 N terhelés
•	 1.66 m/s sebesség
•	 Ismétlőképesség: +/- 0.01 mm
•	 IP 65 védettség
•	 Rögzítőelemek az ISO pneumatikus rendszerekre  

vonatkozó szabványoknak megfelelően

Orsós emelők
A Thomson csigahajtóműves, orsós emelőberendezések magas 
minőségű és pontosságú trapézmenetes orsóval és golyós orsóval, 
valamint vándoranyás és mozgó orsós kivitelben is elérhetőek.

•	 MULI® 0 - 5 - 100 kN emelőképesség
•	 JUMBO® 1 - 5 (-500 kN) 150 - 500 kN emelőképesség

H (high speed) – Nagy sebességű kivitel
•	 1 mm/fordulat

L (low speed) – Alacsony sebességű kivitel
•	 0.25 mm/fordulat 

A Thomson által nyújtott megoldások előnyei ott mutatkoznak meg igazán, ahol a nagy löket és 
terhelés mellett, fontos a precizitás és a gyorsaság.

S P E C I Á L I S  L I N E Á R T E C H N I K A
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G Á Z R U G Ó K

Ipari gázrugók

KIVITELEK

•	 Nyomó gázrugók
•	 Húzó gázrugók
•	 Rögzíthető nyomó gázrugók
•	 Rögzíthető húzó gázrugók
•	 Rozsdamentes gázrugók
•	 Fékhengerek

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

•	 7 - 12000 N nyomóerő
•	 30 - 4000 N húzóerő
•	 10 - 1000 mm löket
•	 8 - 52% progresszió
•	 Speciális CeramPro® 

dugattyúrúd-bevonat
•	 Beépített zsírzókamra
•	 Bármilyen pozícióban 

beépíthető és tárolható
•	 Választható sebesség és  

csillapítás
•	 AISI 304 és AISI 316 kivitel
•	 Bowdenes és hidraulikus 

kioldórendszerek

OPCIÓK

•	 Hőálló tömítés, beépített 
szelep, mechanikus fékezés

•	 FDA kivitel, rögzíthető 
védőtubus, porlehúzó 
alumíniumkivitel

•	 Állítható sebesség és 
csillapítás, Click&Go és Click 
rendszerek

A német Bansbach GmbH 50 éve gyárt kiemelkedően magas minőségű és hosszú élettartamú ipari 
gázrugókat, a legkülönfélébb felhasználási területekre. Termékeik megtalálhatók a legmagasabb 
követelményekkel rendelkező ipari, orvostechnikai és repülőgépipari alkalmazásokban is.
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Miniatűr hidraulikus lökéscsillapítók

•	 4 - 40 mm löket 
•	 0.68 - 210 Nm/ciklus energiaelnyelés
•	 0.5 - 6350 kg effektív felütköző tömegtartomány
•	 Állítható és önszabályzó típusok
•	 Standard és rozsdamentes kivitelek
•	 Teflon védőtubus és egyéb kiegészítők

Ipari és nagy teherbírású hidraulikus 
lökéscsillapítók

•	 23.1 - 406 mm löket
•	 155 - 44 000 Nm/ciklus energiaelnyelés
•	 3 - 300 000 kg effektív felütköző tömegtartomány
•	 Állítható és önszabályzó típusok
•	 Standard és rozsdamentes kivitelek

Biztonsági hidraulikus lökéscsillapítók

•	 23.2 - 1600 mm löket
•	 500 - 582 000 Nm/ciklus energiaelnyelés
•	 Önszabályzó kivitelek 
•	 Standard és rozsdamentes típusok

Tubus csillapítók

•	 Speciális Co-Polyester Elastomer anyagból készül 
•	 Optimális megoldás árérzékeny alkalmazások esetén
•	 5 - 198 mm löket 
•	 2 - 12 720 Nm/ciklus energiaelnyelés

Forgócsillapítók

•	 Állítható és fix csillapítású kivitelek 
•	 Olajos és súrlódó tárcsás működési elv
•	 Részleges és folyamatos forgású típusok
•	 0.1 - 40 Nm csillapítás

A több mint 50 éves gyártási tapasztalattal rendelkező ACE Controls GmbH piacvezető a hidraulikus 
lökéscsillapítók tervezésében és gyártásában, innovatív termékeivel az ipari gyártó és termelő  
cégek nélkülözhetetlen partnere.

C S I L L A P Í T Á S T E C H N I K A
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Rezgéscsillapító lemezek
•	 Effektív csillapítás 16 - 85 Hz zavaró frekvenciától
•	 0.011 - 13.8 N/mm2 teherbírás
•	 170 - 1185 kg/m3 sűrűség
•	 1500 x 5000 mm maximális méret
•	 12.5, 25, 50 mm anyagvastagság

Gumi-fém rezgéscsillapítók
•	 Gumibetétes, állítható géptalpak 
•	 Meghibásodásbiztos kivitelek függesztett eszközökhöz
•	 Típustól függően akár már 9 Hz zavaró frekvenciától 

hatékonyan csillapít
•	 Akár 1134 kg teherbírás csillapítóelemenként

Passzív levegős rezgéscsillapítók
•	 Hatékony rezgéscsillapítás már 5 Hz zavaró frekvenciától
•	 Dinamikus terhelés esetén is használható
•	 Nyomásmentes állapotban is csillapít az elasztomer oldalfal
•	 Csillapítóelemenként maximum 8800 kg teherbírás 
•	 Több csillapítóelem is felfűzhető

Aktív szintezéssel ellátott levegős 
rezgéscsillapítók
•	 Hatékony rezgéscsillapítás már 3 Hz zavaró frekvenciától
•	 Automata szintezőrendszerrel rendelkeznek
•	 Dinamikus mozgások esetén is optimális megoldást nyújt
•	 Egységenként akár 42 000 kg teherbírás, a felfűzhető 

egységek száma nem korlátozott

Aktív precíziós rezgéscsillapító rendszerek
•	 Nagy precizitást megkövetelő alkalmazásokhoz kifejlesztve
•	 Effektív csillapítás már 0.5 Hz zavaró frekvenciától 
•	 Hat szabadságfok, változó csillapítási karakterisztika
•	 Teherbírás csillapítóegységenként 100 - 1000 kg 
•	 Nagy precizitást megkövetelő alkalmazásokhoz kifejlesztve
•	 Minimálisan 50 ms beállási idő
•	 Feed-Forward vezérlési opció 

Az amerikai Fabreeka 1918 óta gyárt rezgéscsillapító rendszereket az ipar részére. Termékpalettá-
jában megtalálható az egyszerű gumi rezgéscsillapítótól kezdve, a nagy precizitású mérőgépekben 
használt, aktív rezgéscsillapító rendszer is.

A K T Í V -  É S  P A S S Z Í V  R E Z G É S C S I L L A P Í T Á S
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P A L E T T A S T O P P E R E K

A több mint 50 éves múlttal rendelkező németországi Wörner GmbH piacvezető a pneumatikus, 
illetve elektronikus működtetésű palettastopperek fejlesztése és gyártása területén.

Pneumatikus palettastopperek

•	 Csillapított vagy csillapítással nem rendelkező típusok
•	 Egyszeres vagy kettős működésű munkahengerrel 
•	 Maximum 3000 kg palettatömeggel  

(9 m/perc sebesség esetén) és 2050 N hajtóerővel 
rendelkező alkalmazáshoz

•	 Pneumatikus vagy hidraulikus lökéscsillapítás
•	 Hőálló kivitelek (maximum 105°C hőmérsékletig)
•	 Különböző ütközőfejekkel és pozícióérzékelővel  

is rendelhető
•	 Görgős pályákhoz fejlesztett kivitel is elérhető

Elektromos palettastopperek

•	 Csillapított vagy csillapítással nem rendelkező kivitelek
•	 Elektromotorral működtetett süllyesztés/emelés
•	 Maximum 1800 kg palettatömeggel  

(6 m/perc sebesség esetén) és 450 N hajtóerővel 
rendelkező alkalmazáshoz

•	 Pneumatikus vagy hidraulikus ütközéscsillapítás
•	 Különböző ütközőfejekkel és pozícióérzékelővel  

is rendelhető
•	 Típustól függően integrált visszamozdulás elleni 

rögzítőegység
•	 Görgős pályákhoz fejlesztett kivitel is elérhető

Iránycsillapító egységek

•	 Pneumatikus működtetés és csillapítás
•	 Maximum 1100 kg palettatömegig  

(9 m/perc sebesség esetén)
•	 Paletta-irányváltás során fellépő ütközés csillapítására

Palettakiemelők és visszamozdulás-gátlók

•	 Paletták pontos pozicionálásához
•	 Maximum 2200 N emelési erő és 31.5 mm lökethossz
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Biztonsági fényfüggönyök

•	 Type4 SIL 3 PL e Cat.4 vagy  
Type2 SIL 1 PL c Cat.2 biztonsági szint

•	 Védett magasság: 160 - 2260 mm
•	 Hatótávolság: maximum 80 m
•	 14 - 20 - 30 - 40 - 50 és 90 mm-es felbontású vagy  

2 - 3 - 4 sugaras kivitelek
•	 Némítható, robbanásbiztos, vízálló tokozással (IP69K) 

rendelkező és rezgésálló kivitelek opcionálisan

Biztonsági lézerszkennerek

•	 Type4 SIL 2 PL d Cat.3 biztonsági szint
•	 5 m védett és 20 m figyelmeztetési távolság
•	 Akár két biztonsági zóna egyidejű felügyelete
•	 30 - 50 - 70 és 150 mm felbontás
•	 32 biztonsági és 64 nem biztonsági terület  

minta konfigurálható
•	 Érzékelési tartomány 270°

Programozható biztonsági vezérlők

•	 Maximum 128 biztonsági bemenet, 16 nyugtázó 
bemenet, 32 digitális kimenet  
és 16 biztonsági kimenetpár

•	 Terepi BUS csatoló modulok
•	 Analóg és digitális biztonsági bemeneti modulok 

standard és nagy áramú biztonsági kimeneti modulok
•	 Biztonságos forgási sebességfigyelő modulok
•	 SIL 3 - SILCL 3 Pl e Cat.4 biztonsági szint
•	 Grafikus konfigurációs szoftver
•	 Vészstop relék PL e Cat.4 biztonsági szinttel
•	 Kétkezes indítórelék PL e Cat.4 biztonsági szinttel
•	 Biztonságos forgási sebességfigyelő relé  

PL e Cat.4 biztonsági szinttel

Az olasz ReeR, a német ASO és Captron vállalatok több évtizede gyártanak biztonsági eszközöket a 
legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően. A szerszámgép-, az autóipar, a csomago-
lástechnika, illetve egyéb gyártási területén szerzett tapasztalatnak köszönhetően, ezen cégek a 
biztonsági eszközök széles termékpalettáját kínálják.

I P A R I  B I Z T O N S Á G T E C H N I K A
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Biztonsági ajtónyitás érzékelők,  
biztonsági ajtóreteszek

•	 Reed relés vagy RFID működési elv
•	 RFID kivitelek esetében beépített  

biztonsági modul
•	 Biztosított működési távolság 4 mm-től
•	 Ajtóreteszek esetében max. 2000N záróerő 
•	 Zárás rugó vagy áram hatására

Biztonsági lépésérzékelő szőnyegek,  
élvédők és ütközők

•	 Standard szőnyeg méretek
»» 750 x 1000 mm
»» 1000 x 1000 mm
»» 1500 x 1000 mm 

•	 Sorba köthető, max. 10 m2-ig
•	 Élvédők 8 - 35 mm szélességű  

hosszméretre vághatók
•	 Anyag TPE, EPDM, NBR, tűzálló  

olajálló változat
•	 Villamos vezetőképesség elvén  

működő rendszerek

Biztonsági kétkezes indító rendszer

•	 Kapacitív elven működő érintőgombok 
•	 Érintőfelület 50 és 60 mm
•	 Több mint 100 millió kapcsolási ciklus 
•	 SIL 3 PL e biztonsági szint
•	 IP69K, IK08 védettség, víz- és olajállóság

I P A R I  B I Z T O N S Á G T E C H N I K A
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A Captron, Di-Soric és Elobau az automatizálás élvonalába tartozó, prémium ipari érzékelőket  
gyártó vállalatok.

S Z E N Z O R -  É S  V E Z É R L É S T E C H N I K A

Kapacitív érintő gombok
•	 Különböző méretekben 20, 50, 63 mm
•	 Automata, fél-automata, manuális LED működtetés 
•	 Statikus vagy dinamikus kapcsolás
•	 Választható szimbólumok
•	 Tűz-, ütés-, víz-, olajálló felület
•	 IO-Link-es programozási lehetőség (16 millió szín 

digitális feliratok, pulzáció, adaptív fényerősség)
•	 Tranzisztoros vagy relés kimenet

Érzékelők
•	 Induktív, optikai, ultrahangos és kapacitív elven 

működő kivitelek
•	 Ismétlési pontosság akár 0,2 mm optikai kivitel esetén
•	 Standard és rozsdamentes tokozás, nyomásálló és 

magas hőmérsékleten használható típusok

Robot referenciapont érzékelő
•	 Robotok X és Y tengelyeinek precíz pozicionálásához 
•	 70 és 40 mm átlóméret 
•	 Felbontás 0.2 mm, ismétlési pontosság 0.01 mm
•	 Alumíniumtokozás

Elfordulásérzékelő 
•	 Hallszenzoros működési elv
•	 360° mérési tartomány 
•	 Analóg kimenet, opcionálisan redundáns kivitel
•	 CANopen/SAE J1939 kommunikációs lehetőség

Szintérzékelő
•	 Reed relés, kapacitív vagy ultrahangos  

működési elvű típusok 
•	 Maximum 2500mm érzékelési hossz
•	 Digitális vagy analóg kimenet
•	 PVC, PP, PA12, PVDF, PTFE és rozsdamentes kivitelek
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Ipari vezérlések
•	 Nyílt hardver- és szoftverrendszer kialakítás  

(OPC UA, EtherCAT®, stb.)
•	 Moduláris felépítés, egyszerű bővíthetőség
•	 Intel® Atom™, Intel® Celeron® és  

Intel® i7 processzor típustól függően
•	 Valós idejű kommunikáció az EtherCAT® csatolónak köszönhetően
•	 A firmware és alkalmazás adatok memóriakártyán tárolódnak el
•	 1 - 8 GB beépített RAM
•	 Csúcskategóriás vizualizáció futtatható párhuzamosan  

az alkalmazással, a valós idejű feladatok korlátozása nélkül
•	 Gbit, terepibusz Master, Ethernet Slave  

Sercos III Master csatolókártyák
•	 Digitális és analóg ki- és bemeneti modulok
•	 Hőmérséklet, pozíció és kommunikációs modulok

Mobil kezelőpanelek
•	 Linux és Windows 10 IoT Enterprise operációs rendszer
•	 ARM Cortex vagy Intel Celeron processzor
•	 Multitouch rezisztív vagy kapacitív érintőkijelző
•	 7” és 10.1” kijelzőméret
•	 WSVGA 600 x 1028, WXGA 800 x 1280 és 1280 x 800 felbontás
•	 Vezetékes és vezeték nélküli (Safe Wireless) kivitel
•	 Maximum 30 db fizikai nyomógomb az előlapon  

vészstopnyomógombbal
•	 Kulcsos választókapcsoló és hátsó engedélyező gomb
•	 RFID, Bluetooth és Wifi kommunikáció vezeték nélküli kivitelnél
•	 SIL3, Cat4, PLe biztonsági szint az engedélyező és  

vészstopnyomógomb esetében
•	 IP65-ös védettség

Beépített kezelőpanelek
•	 Linux és Windows 10 IoT Enterprise operációs rendszer
•	 Intel® Atom™ 2 vagy 4 magos processzor
•	 12.1”, 15.6” és 21.5” -os kijelző
•	 Valós idejű multitouch kapacitív érintőkijelző
•	 EtherCat® és PROFINET kommunikáció
•	 Digitális ki- és bemenetek
•	 IP65-ös védettség

Az osztrák KEBA GbmH 1968 óta gyárt innovatív automatizálási komponenseket, vezérlőket, beépí-
tett- és mobil kezelőpaneleket az ipar számára.

I P A R I  V E Z É R L É S E K  É S  K E Z E L Ő P A N E L E K
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V I B R Á C I Ó S  A L K A T R É S Z - S Z E P A R Á T O R O K

VarioShaker 270 alkatrész-szeparátor

•	 Ömlesztett termékek szeparálásához
•	 Szeparálandó komponensek mérete: 0.5 - 50 mm
•	 Tárgyasztal mérete: 185 x 185 mm
•	 Átlóhossz: 270 mm
•	 Tárgyasztal anyaga: fehér POM
•	 Háttérvilágítás a kamerás képfeldolgozáshoz
•	 Cserélhető tárgyasztal különböző alkatrész típusokhoz
•	 Ki- és bemeneti csatoló egység
•	 Egyszerűen illeszthető a robotos rendszerekhez

VarioShaker 540 alkatrész-szeparátor

•	 Ömlesztett termékek szeparálásához
•	 Szeparálandó komponensek mérete: 20 - 100 mm
•	 Tárgyasztal mérete: 475 x 290 mm
•	 Átlóhossz: 540 mm
•	 Tárgyasztal anyaga: fehér POM
•	 Háttérvilágítás a kamerás képfeldolgozáshoz
•	 Cserélhető tárgyasztal különböző alkatrész típusokhoz
•	 Ki- és bemeneti csatoló egység
•	 Egyszerűen illeszthető a robotos rendszerekhez

A 2017-ben alapított német Variobotic GmbH az automatizálási szektornak nyújt költséghatékony 
megoldásokat robotos alkalmazásokhoz. Az általuk kifejlesztett VarioShaker vibrációs  
alkatrész-szeparátorok lehetővé teszik a rugalmas, hatékony alkatrész-adagolást.
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Felépítmény alkatrészek

•	 Oldalajtó zsanérok
•	 Hátsóajtó zsanérok
•	 Nyomólapos rúdzárak
•	 Nyomólapos süllyesztett zárak
•	 Békazárak
•	 Húzózárak
•	 Rúdzár garnitúrák
•	 Rakományrögzitő sín
•	 Fogantyúk
•	 Rakományrögzítő szemek
•	 Gumiütközők

A zsanérok, zárak elérhetők natúr, 
horganyzott és rozsdamentes 
változatban. Egyedi gyártású zsanérok 
és zárak is specifikálhatók.

Gumitermékek

Egyedi igényeknek megfelelően is tudunk gumiprofilt 
és gumiszőnyeget biztosítani ügyfeleinknek.

•	 Élvédők
•	 Oldalról vagy 

felülről tömítő 
élvédők

•	 U-profilok
•	 P-profilok

•	 Ablakprofilok
•	 Tömítőprofilok
•	 Szivacsos gumik
•	 Gumiütközők
•	 Gumiszőnyegek
•	 Istállószőnyegek

A dán BIBUS SINDBY testvércégünk több mint 40 éve foglalkozik felépítmény alkatrészek,  
gumiprofilok és egyéb gumitermékek gyártásával és forgalmazásával. Termékpalettánkban megta-
lálhatók a standard és vevőspecifikus egyedi gyártású termékek is.

F E L É P Í T M É N Y  A L K A T R É S Z E K ,  G U M I T E R M É K E K
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„A méretezési alapadatoktól a mozgó rendszerig”

A mi felelőségünk, hogy a megadott paraméretek alapján megtervezett, legyártott, összeépített rendszer a 
vevői specifikáció szerint hosszútávon, hibamentesen működjön. A BIBUS Kft. beszállítói palettája, és sok-
éves tapasztalata a biztosíték arra, hogy minden mozgási feladatra – legyen az nagy sebességű vagy nyo-
matékú, nagy pontosságú vagy speciális körülmények között működő – a legoptimálisabb megoldást tudja 
szállítani partnerei részére. Az általunk tervezett megoldások a legmagasabb műszaki elvárásokat is telje-
sítik, a megvalósított rendszerek helyszíni installációja, beállítása garancia arra, hogy a gépegység úgy fog 
működni, ahogy a vevőink, és az alkalmazás megköveteli.

A „Supporting your success” mottó garancia arra,  
hogy az általunk biztosított rendszerek hozzájárulnak a sikereihez.

R E N D S Z E R E K

Vevőspecifikus kialakítás

Pontosság

Sebesség
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Membránkompresszorok

•	 Légszállítás: 15 - 310 l/min
•	 Alacsony zajszint (30 - 45 dB)
•	 Kedvező energiafogyasztás (30 - 330 W)
•	 Nyomás 570 mbar-ig
•	 Vákuum 400 mbar-ig
•	 Hosszú élettartam (35 000 üzemóra)
•	 Garantáltan olajmentes légszállítás
•	 Minimális karbantartási igény

Oldalcsatornás fúvók

•	 Légszállítás: 40 - 2000 m3/h
•	 Nyomás: 650 mbar-ig
•	 Vákuum: -450 mbar-ig
•	 Teljesítmény: 0.2 - 37.0 kW
•	 Feszültségszintek: 230 VAC - 50 Hz  

vagy 230/400 VAC - 50Hz
•	 Alumíniumöntvény kialakítás
•	 Minimális karbantartási igény
•	 Robbanásbiztos kivitel
•	 Tartozékok széles választéka  

(szívóági szűrők, biztonsági szelep stb.)

Diffúzorok

•	 Cső- illetve tányérforma kialakítással
•	 Különböző membránanyagok 

különböző közegekre
•	 Alacsony nyomásveszteség

A BIBUS csoport széles körű megoldásokat kínál a szennyvíztisztítási és szennyvízkezelési prob-
lémákra. Környezetvédelmi technikai termékeink három csoportra oszthatóak: SECOH membrán-
kompresszorok, FPZ oldalcsatornás fúvók és Jäger diffúzorok.

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  T E C H N I K A
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A pneumatika terén cégünk neves európai és japán beszállítókkal áll kapcsolatban, melynek kö-
szönhetően az elemek rendkívül széles palettáját kínáljuk, különös tekintettel a szigorúan szabá-
lyozott körülmények között üzemelő, valamint a speciális feladatokat ellátó egységekre.

Munkahengerek

•	 Dugattyúátmérő: 2.5 - 250 mm
•	 Maximális lökethossz: 6 - 1500 mm
•	 Standard és helytakarékos munkahengerek
•	 Dugattyúrúd nélküli munkahengerek
•	 Munkahengerek extra megvezetéssel

Levegő előkészítők

•	 Maximális levegőszállítás: 150 - 30 000 l/min
•	 Szűrők, regulátor- és kenőegységek
•	 Filter-regulátor, és F.R.L. tömbök
•	 Nyomáskapcsolók
•	 Moduláris komponensek

Útváltó szelepek

•	 Közvetlen-, elővezérelt vagy levegővel  
vezérelt működés

•	 IO-Link és CC-Link kommunikáció
•	 Beépített lefújószelep

Speciális kivitelek

•	 Tisztateres alkalmazások
•	 Akkumulátorgyártási és élelmiszergyártási  

folyamatok speciális igényeinek támogatása
•	 Nagy teherbírású speciális egységek
•	 Munkadarabszállító megoldások

Szorító szelepek

•	 Folyadékokhoz vagy darabos termékekhez
•	 Alumínium, műanyag (POM) vagy  

rozsdamentes acél szelepház
•	 Névleges átmérő: 6 - 150 mm

P N E U M A T I K A
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A PTM és Gast egyaránt több 10 éves tapasztalattal rendelkező gyártók. Dugattyús és lapátos légmo-
torjaik széles skálája megbízható megoldást kínál számos iparági feladatra, legyen szó akár ATEX biz-
tonságot igénylő, keveréstechnikai, tisztateres, élelmiszer- vagy akár gyógyszeripari alkalmazásokról.

L É G M O T O R O K ,  M E M B R Á N S Z I V A T T Y Ú K 

mechatronics

Légmotorok

•	 Moduláris felépítés
•	 Dugattyús és lapátos kialakítások
•	 Egyenes vagy szögben álló kivitelek
•	 Kent és kenés nélküli változatok
•	 Rozsdamentes és ATEX kivitelekben is rendelhető
•	 Maximális fordulatszám

»» Dugattyús légmotorok: 600 1/min
»» Lapátos légmotorok: 10 000 1/min

•	 Maximális nyomaték
»» Dugattyús légmotorok: 64 Nm
»» Dugattyús légmotorok hajtóművel: 576 Nm
»» Lapátos légmotorok: 43 Nm
»» Lapátos légmotorok hajtóművel: 584 Nm

Membránszivattyúk

•	 Műanyag, teflon, alumínium és saválló acélházak
•	 Térfogatáram: 11.7 - 814 l/min
•	 Nyomástartomány: 2 - 7 bar
•	 Csatlakozási méret: 1/4” - 1 1/2” 

MECHATRONIKA   RENDSZEREK   KÖRNYEZETTECHNIKA   PNEUMATIKA   HIDRAULIKA   
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Hidraulikus szivattyúk
•	 Axiáldugattyús-, radiáldugattyús- és  

fogaskerék szivattyúk
•	 Folyadékáram: 0.25 - 560 cm3/fordulat
•	 Maximális üzemi nyomás: 480 bar
•	 Széles, automatikus szabályozási paletta

Hidraulikus motorok
•	 Axiáldugattyús-, radiáldugattyús-  

fogaskerék- és orbit motorok
•	 Többféle építési méret
•	 Folyadékáram: 2.6 - 800 cm3/fordulat
•	 Maximális nyomaték: 2735 Nm

Hidraulikus szelepek
•	 Elektromos, kézi vagy proporcionális vezérlés
•	 Folyadékáram: 80 - 3600 l/min
•	 Mobil alkalmazásban NG6 és NG10 építési méret
•	 Ipari alkalmazásban: ISO 4401 csatlakozás  

(05, 07, 08 és 10 méret) 

Szűréstechnika
•	 Szívóági-, nyomóági- és visszatérőági szűrők
•	 Áteresztőképesség: 33 - 8000 l/min
•	 Szűrési finomság: 3 - 280 µm
•	 Szűrőbetétek és ellenőrző berendezések  

külön elérhetők

Hidraulikus akkumulátorok
•	 Névleges térfogat: 0.075 - 50 l
•	 Maximális üzemi nyomás: 350 bar
•	 Hőmérséklet-tartomány: -40 - 80°C
•	 Széles anyag- és tömítésválaszték

Az általunk képviselt gyártók a hidraulika terén is kizárólag a prémium minőséget képviselik, ter-
mékeikkel pedig a hidraulikus berendezések széles palettájára kínálunk magas színvonalú megol-
dásokat. Több mint 50 éves tapasztalatunknak köszönhetően az elemek forgalmazásán felül, komp-
lett rendszerek tervezésében, sorozatgyártásban, megvalósított projektek utógondozásában és 
szervizelésben is garantáljuk a professzionális támogatást.

H I D R A U L I K A
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Hidraulikus rendszerek tervezése  
és kivitelezése

•	 Egyedi rendszerek
•	 Vevői igények szerint specifikálva
•	 Komponens vagy komplett rendszer szintjén szállítva

Szeleptömbök felfüggesztéshez  
és egyéb rendszerekhez

•	 Moduláris kialakítás
•	 Proporcionális karral vezérelhető
•	 Intelligens automatikus és kézi beállíthatóság
•	 Költséghatékony megoldások
•	 Összetett rendszerek egyszerűen megvalósíthatók

Hibrid hidraulikus tápegységek 
megmunkáló központokhoz

•	 Maximális folyadékáram: 28.5 l/min
•	 Maximális üzemi nyomás: 7 bar
•	 Alacsony hőveszteség
•	 Magas energiahatékonyság
•	 Kompakt kialakítás

Hűtőegységek

•	 A rendszer a leghatékonyabb műszaki és 
gazdaságossági paraméterek mentén képes működni

•	 Optimális hűtés érhető el alacsony zajszint mellett
•	 Hűtés 5°C-kal a környezeti hőmérséklet fölé
•	 Beépített bypass rendszer védi a hűtőegységet a 

túlterheléstől

Csőbilincsek

•	 DIN 3015 (Group: 0 - 8)
•	 Csőátmérő: Ø 6 - 102 mm
•	 Bilincsmélység: 30 mm
•	 Anyag: polipropilén, poliamid vagy alumínium

H I D R A U L I K A
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Beszállító partnereink

ENZFELDER GmbH
Antriebstechnik und Hebetechnik

RO

BOSCHERT
® simply bette

r!

mechatronics
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BIBUS leányvállalatok 
Európában és Ázsiában
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